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Il presente catalogo & disponibile anche sul nostro sito internet
www.meridionalealluminio.com
nella sezione riservata "cataloghi tecnici"

[ Versione 1 j

Tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi € non impegnano la MERIDIONALE ALLUMINIO.

La MERIDIONALE ALLUMINIO si riserva la facolta di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che riterra opportune.

Profilati, accessori e guarnizioni riportati su questo catalogo sono brevettati. Quanto riportato in questo catalogo & di esclusiva
proprieta della MERIDIONALE ALLUMINIO e, a termini di legge, ne & vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente
autorizzata.

Nella costruzione e posa in opera dei serramenti si consiglia di osservare e rispettare la normativa, le prescrizioni e le
raccomandazioni specifiche, pur non vincolanti, esistenti in Italia. Per la realizzazione dei serramenti si invita ad attenersi alla
tecnologia costruttiva ed applicativa riportata sul catalogo tecnico e di utilizzare le guarnizioni e gli accessori consigliati. La
responsabilita della MERIDIONALE ALLUMINIO & in ogni caso limitata alla sola sostituzione di quei suoi prodotti che risultassero
difettosi all'origine.
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| disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei
confronti di Meridionale Alluminio.

Meridionale Alluminio declina ogni responsabilita su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facolta
di modificare il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.

Il presente catalogo ¢ di proprieta di Meridionale Alluminio cosi come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti,
modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione.

PESO PROFILATI
| pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze
dimensionali e di spessore dei medesimi (in conformita alla norma UNI EN 12020-2:2008).

DIMENSIONI DEI PROFILATI

Le dimensioni dei profilati riportate sul presente catalogo sono teoriche, e quindi variabili in funzione delle
tolleranze dimensionali di estrusione ( in conformita alla norma UNI EN 12020-2:2008), oltreché in conseguenza
di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei
profili e/o la facolta di inserimento di accessori 0 guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO
Le distinte di taglio e gli schemi di lavorazione riportati sul presente catalogo sono esatti ma teorici, €, pertanto,
sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di prova.

SEZIONI E COLLEGAMENTI A MURO

Gli schemi, le lavorazioni, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul presente catalogo hanno valore
esemplificativo e non limitativo; essi riguardano, infatti, solo una parte delle casistiche riscontrabili all'atto pratico,
che sarebbero altrimenti troppo numerose da citare nella loro interezza. In ogni caso si consiglia di far riferimento
al documento tecnico "UX 42 guida alla posa in opera dei serramenti”, redatto a cura di UNCSAAL

COSTRUZIONE DELLA STRUTTURA
Si consiglia in fase preliminare di realizzare un campione in scala in modo da testare sia gli assiemaggi dei profili
che degli accessori.

LUNGHEZZA BARRE
La lunghezza commerciale dei profilati & di 6,5m
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DESCRIZIONE TECNICA PER CAPITOLATO

IMPIEGO

Il sistema "light office” completo di profilati e accessori in alluminio e acciaio, consente di realizzare, con
estrema semplicita di montaggio, pareti divisorie per uffici, 0 zone adibite a servizi, attraverso la realizzazione di
moduli preassembilati in officina, ciechi o trasparenti; detti moduli consento di delimitare aree con diverse
destinazioni d'uso, e essendo facilmente smontabili, permettono illimitate soluzioni divisorie, senza dover
intervenire con opere di ripristino di pavimentazione, murature e senza creare disagi alle normali attivita
lavorative. Particolari profilati sono stati concepiti per il passaggio, l'installazione e l'ispezione di impianti elettrici,
telefonici, telematici etc.

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia
delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da qualli indicati comportera
I'assunzione di ogni responsabiita, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI
Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di
riferimento Europee UNI 3952:1998, UNI EN ISO 11600:2004.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per I'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le
istruzioni impartite dal produttore del sistema.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovra, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto
viterie in accaio inox e accessori supplementari in accaio o alluminio (lega EN AW 6060). oltreché di sigillare le
parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

ISOLAMENTO ACUSTICO

All'interno delle parti opache & possibile inserire dei pannelli fonoassorbenti (lana minerale ad alta densita,
polistirene etc). Per le parti vetrate il corretto isolamento acustico € garantito dalle guarnizioni appositamente
disegnate. | pannelli possono essere in agglomerato ligneo bilaminato, legno, mdf, pvc, alluminio etc. | vetri
possono essere di tipo float, stratificati o temperati.

SICUREZZA
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i moduli dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni
della normativa italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08) ed Europea (UNI 7697:2007) in materia di sicurezza.

LIMITI DI IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei moduli, si dovra tenere conto della geometria dei profilati
(momento d'inerzia, massa,...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualita e portata degli accessori, delle
condizioni di applicazione. Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni
UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane ed europee.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

IMPIEGO

Il sistema completo di profilati e accessori in alluminio e acciaio, consente di realizzare, con estrema semplicita di
montaggio, pareti divisorie per uffici, 0 zone adibite a servizi, attraverso la realizzazione di moduli preassemblati,
ciechi o trasparenti; detti moduli consento di delimitare aree con diverse destinazioni d'uso, e essendo facilmente
smontabili, permettono illimitate soluzioni divisorie, senza dover intervenire con opere di ripristino di
pavimentazione, murature e senza creare disagi alle normali attivitd lavorative. Particolari profilati sono stati
concepiti per il passaggio, l'installazione e l'ispezione di impianti elettrici, telefonici, telematici etc.

CARATTERISTICHE

Estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e EN 755-2:2008). Stato di fornitura T6 (UNI EN
515:1996). La struttura portante & costituita da moduli formati da montanti e traversi in alluminio che poi vengono
assiemati in funzione delle piantine planimetriche stabilite a mezzo di morsetti di connessione semplici da inserire
senza alcuna lavorazione. Una volta realizzata I'ossatura e quindi ripartita come da direttive del cliente, si passa
al fissaggio delle ante vetrate o delle pannellature che avviene in maniera semplice a mezzo di agganci realizzati
"ad hoc" in acciaio che ne garantiscono il corretto fissaggio e centraggio.

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA
Sezione 100x100mm

ELEMENTI DI TAMPONAMENTO
Pannelli pieni in agglomerato ligneo nobilitato melaminico da 18mm o telai vetrati con vetri da 6mm

COMPENSAZIONI DELLE DIFFERENZE DI LIVELLO
Sia i profilati che gli accessori sono stati realizzati in modo da recuperare telescopicamente eventuali differenze
di livello del pavimento, soffitto, controsoffitto e pareti verticali.

PORTE INTERNE
Profilati specifici realizzati appositamente per il sistema light office permettono la realizzazione di porte ad una e
due ante con sopraluce in vetro, pannello o vetro pannello.

FINITURA SUPERFICIALE

La protezione dei profilati viene effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore maggiore di 15
micron, oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno con spessore
medio garantito di 60 micron per le parti principali in vista, in conformita con le disposizioni contenute nelle norme
Europee UNI 10681:1998 e UNI EN 12206-1:2005, e nel rispetto delle direttive previste rispettivamente dai
marchi di qualita Qualital: QUALANOD E QUALICOAT-SEA SIDE.

GUARNIZIONI

Le guarnizioni utilizzate per il sistema sono originali, studiate e prodotte a garanzia delle prestazioni del sistema
stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee di riferimento UNI 3952:1998, UNI EN
12365-1-2-3-4:2005.

ACCESSORI

Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema
stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle norme Europee e alle disposizioni normative ltaliane di riferimento in
materia di sicurezza (D.Lgs. 626 de 19/09/94 e D.Lgs. 242 del 19/03/96).

ISOLAMENTO ACUSTICO

All'interno delle parti opache & possibile inserire dei pannelli fonoassorbenti (lana minerale ad alta densita,
polistirene etc). Per le parti vetrate il corretto isolamento acustico € garantito dalle guarnizioni appositamente
disegnate. | pannelli possono essere in agglomerato ligneo bilaminato, legno, mdf, pvc, alluminio etc. | vetri
possono essere di tipo float, stratificati o temperati.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.Generalita

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla
MERIDIONALE ALLUMINIO SRL e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti
clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto. L’'azienda si
riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti condizioni di vendita, restando
inteso che tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno a tutte le vendite concluse a partire dalla notifica al
cliente delle nuove condizioni di vendita.

2.0bblighi della MERIDIONALE ALLUMINIO SRL
L’azienda garantisce che i prodotti commercializzati sono conformi alle caratteristiche tecniche riportate nei suoi cataloghi,
in vigore al momento della vendita.

3.Modalita di ordinazione

Gli ordini devono pervenire alla MERIDIONALE ALLUMINIO SRL mediante: distinta ordine — fax —e.mail — posta - agente
— con indicazione di tutti gli elementi necessari per individuare con precisione la merce richiesta. Per eventuali ordini
telefonici, il committente & tenuto a comunicare le generalita (cognome e nome) della persona richiedente; in mancanza di
Ccio, 'ordine non verra evaso.

4.Accettazione
L’accettazione, mediante firma del documento di trasporto e/o fattura accompagnatoria, vale come conferma d’ordine.

5.Tolleranze e parametri
Secondo normativa UNI EN 12020-02.

6.Danneggiamento-reclami-resi

Le forniture sono soggette ai margini di tolleranza generalmente accettati rispetto a dimensioni e peso. Il cliente € tenuto a
controllare la merce immediatamente all’atto della consegna al fine di verificare eventuali danneggiamenti o difetti della
stessa. | reclami dovranno essere comunicati per lettera o via fax entro e non oltre 8 (sette) giorni dal ricevimento della
merce, la quale dovra essere tenuta a disposizione per eventuali controlli. Queste condizioni, ove difetti ed errori siano a
noi imputati, non daranno diritti ai committenti a qualsiasi pretesa di danni, bensi unicamente ad ottenere sostituzione del
materiale/merce danneggiato o difettato. La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata dalla
MERIDIONALE ALLUMINIO SRL. Contestazioni sullo stato di arrivo della merce e su eventuali differenze di peso
dovranno essere fatte al vettore all’atto della consegna. La MERIDIONALE ALLUMINIO SRL non risponde di eventuali
difetti imputabili ad accoppiamenti non eseguiti nei propri stabilimenti. In ogni caso ogni reclamo non potra in alcun caso
giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

7.Termini di consegna

| termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. Eventuali ritardi non daranno
diritto al committente di avanzare qualsiasi pretese di danno o di interessi. Ci riserviamo il diritto, nel caso di scioperi,
incendi, guasti di macchinari, interruzione nella fornitura di materie prime e in qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore,
che impedisca o limiti il normale andamento della produzione, sia di propagare adeguatamente i tempi di consegna
stabiliti, sia di annullare parzialmente o totalmente le ordinazioni ricevute, senza che il cliente possa pretendere compensi
per danni subiti in conseguenza di ritardi o di mancate consegne.

8.Trasporto
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino, il quale, nel proprio interesse,

deve verificare, prima del ritiro, l'integrita dei colli e la quantita della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere
avanzati direttamente al vettore al momento della consegna.

9.Imballaggio
Eccetto diverso accordo, I'acquirente € tenuto a farsi carico dello smaltimento dei materiali dellimballaggio e degli

elementi di protezione, sicurezza e fissaggio da utilizzarsi nelle operazioni di trasporto dei prodotti. Qualora I'acquirente
non adempia a tale obbligo e, a causa di cio, il venditore ne diventi responsabile, I'acquirente & tenuto a manlevare e
tenere indenne il venditore da ogni responsabilita e da ogni conseguenzapregiudizievole. Sono a carico dell’acquirente i
costi di smaltimento (distruzione, riciclaggio, stoccaggio, ecc.) degli imballaggi e degli altri elementi sopra indicati
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10. Listino prezzi

Il prezzo di vendita & concordato con il responsabile commerciale interno. In alternativa, ove cid non risulti da alcun
documento idoneo, viene preso a riferimento il listino base MERIDIONALE ALLUMINIO SRL in vigore al momento della
vendita.Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i prezzi saranno calcolati al netto dellIVA e
degli sconti. L'azienda si riserva la facolta insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di listino pubblicati, senza alcun
preavviso, nel caso in cui le componenti di costo dei singoli articoli lo rendessero necessario.

11.Pagamento
Le modalita di pagamento sono quelle concordate al momento della vendita e riportate in fattura. In mancanza di cio si

intende pagamento contante alla consegna. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla scadenza senza sconti,
ribassi, arrotondamenti, non convenuti, anche in caso di contestazione. Eventuali detrazioni sullimporto della fattura
saranno da noi riconosciute con regolari note di accredito. L’eventuale mancata applicazione dello sconto concordato,
non dara diritto al committente di rendere la merce,ma di richiedere regolare nota di accredito. Il ritardo del pagamento
delle fatture oltre i termini concordati potra comportare la conseguente sospensione delle forniture. La sospensione
delle consegne o la risoluzione delle vendite non dara il diritto al cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni. Nel
caso in cui l'acquirente sia sottoposto a procedura difallimento o ad altra procedura concorsuale, egli decade dal
beneficio del termine di pagamento ed il pagamento & dovuto in contanti. Inoltre, qualora la MERIDIONALE ALLUMINIO
SRL abbia motivo di dubitare della solvibilita e della credibilita finanziaria dell’acquirente, e I'acquirente non intenda
pagare anticipatamente oppure fornire alvenditore le garanzie richieste, al venditore € riconosciuto il diritto di risolvere il
contratto odi non eseguire la parte del contratto non ancora eseguita, senza necessita di consenso dell’acquirente;
inoltre, diventeranno immediatamente esigibili tutti i pagamenti non ancora scaduti, senza necessita di messa in mora.

12.Proprieta della merce

La MERIDIONALE ALLUMINIO SRL resta proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del
cliente. Il passaggio di proprieta della merce avverra infatti solo al’avvenuto pagamento integrale della stessa. Cio
anche nel caso in cui, dopo essere stata lavorata e/o assemblata, sia stata consegnata al cliente ma non ancora
completamente pagata. La MERIDIONALE ALLUMINIO SRL, in mancanza di integrale pagamento, potra in qualunque
momento rientrare in possesso della stessa.

13.Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento, in relazione ai termini stabiliti in fattura, saranno dovuti gli interessi annui di mora pari a
sette punti in piu del tasso ufficiale di sconto, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui in fattura e fino al
pagamento effettivo del saldo.

14.Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente

La MERIDIONALE ALLUMINIO SRL avra diritto a sospendere I'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla vendita
dei prodotti, in base all'art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del cliente
divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione salvo che sia prestata idonea
garanzia.

15.Validita del contratto
Il compratore o committente dichiara espressamente di accettare tutte le prescritte condizioni di vendite e si impegna a
rispettare integralmente, senza eccezioni alcuna per nessuna motivo, ragione o causa.

16. Foro competente

Le condizioni sopra descritte hanno validita contrattuale inderogabile. Per qualsiasi altra controversia non regolata dalle
prescritte condizioni di vendita e di lavorazione, unica autorita competente a giudicare € il Foro di Torre Annunziata,
rinunciando espressamente il compratore o committente alla competenza di altri Fori, anche a titolo di concessione. La
MERIDIONALE ALLUMINIO SRL si riserva il diritto, quando promotore di una azione legale in qualita di attore, di
promuovere tale azione nel luogo di residenza del cliente, in Italia o all’estero.

17. Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni si applicano ai singoli contratti, le norme sui contratti in generale
(art. 1321 e ss.) e sul contratto di compravendita in particolare (art. 1470 e ss.), contemplate dal Codice Civile Italiano.
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CODICE SEZIONE DESCRIZIONE PESO - Gr/ml NOTE
MAPMO1 Hﬁ\ﬁ Montante 680
MAPMO02 l% %' Traverso 990
MAPMO3 f Anta 712
MAPMO04 ' i Anta strutturale 615
MAPMO05 H " Compensatore 475
inferiore
MAPMO6 Compensatore 626
laterale
.:u.
& 2
MAPMO07 J—L Terminale laterale 999
MAPMO08 Guida superiore 770
(U U
MAPMO09 ! ) Zoccolo 1749
MAPM10 L ®| carterino inferiore 770
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CODICE SEZIONE DESCRIZIONE PESO - Gr/ml NOTE
MAPM14 Montantg ad_ angolo 1784
variabile
H Terminale per
MAPM12 angolo variabile 1306
MAPM13 @ Montante a 360° 1603
MAPM14 "{‘ '|EI Terminale a 360° 915
v
C e ) .
MAPM15 Telaio porta 1125
a5
r
MAPM16 Imbotte 764
0
Lk
Traverso
MAPM18 o) c maggiorato 1252
L |

A-2
)
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CODICE SEZIONE DESCRIZIONE PESO - Gr/ml NOTE
MAPI02 - = Anta maggiorata 1191
L d
MAPIO3 S 3 Fascia 1243
MAPIO4 Anta 679
T/
MAPIO5 Anta intermedia 913
L J
Riduttore/
MAPI10 E Portaspazzolino 406
MAPI11 % 25 Riporto centrale 500
MAPI12 ( } Riduttore 389
98248 | || Tubolare 10020 1253
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CODICE DISEGNO DESCRIZIONE MATERIALI CONFEZIONE
@
02153 é ﬂ Catenaccio per porte
el
]\
! Squadretta pressofusa per , .
0460 . MAPMO03, MAPMO4 Alluminio
07050 Maniglia Alluminio
08110.02 Cilindro ovale Ottone
1125 Squadretta pressofusa Alluminio/inox
Pomolo premiapri / pomolo
12BLA3BL premiapri con chiave
2215 Copricilindro sagomato Nylon
6165 Maniglia per serratura Pvc
7500 Squadretta di allineamento Alluminio
9011 Copriforo Epdm
B-1
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CODICE DISEGNO DESCRIZIONE MATERIALI CONFEZIONE
9025 Copricilindro ovale Nylon
1l
(!
9253 B Serratura per montante Acciaio
802801002 IJ i 0 : o Serratura per fascia Acciao
A8108AX ° Contropiastra Acciaio
Squadretta di giunzione L
ACL2013 angolare Alluminio/inox
g Kit di tenuta sottozoccolo per
DA3062080 / Alluminio/Epdm
; porta
g Kit di tenuta sottozoccolo per
DA3062100 / Alluminio/Epdm
P porta
~ -
GLISS - GAHA Iﬁ Cerniera per porte in vetro Alluminio/acciaio
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// ACCESSORI

CODICE DISEGNO DESCRIZIONE MATERIALI CONFEZIONE
MAC0020 Nastro multifunzione - Oﬁif:g:;]ﬁ‘ca

MAC0025 nggigeiinr:?r:zim Alluminio

MAC0026 Blocchetto di ancoraggio Alluminio

MAC0027 Gancio di ancoraggio Acciaio

MACO0028 Guaina di isolamento Epdm/butile
MACWTO04 Squadretta (::;rsl\s;%fer MAPMO3, Alluminio

MAPI11001 Squadretta per anta MAPI02/05 Alluminio
MAPIACO1 Cerniera per portainterna Alluminio/acciaio
PC5000013 Cilindro sagomato Ottone

B-3
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CODICE DISEGNO DESCRIZIONE MATERIALI CONFEZIONE
53 K Guarnizione di chiusura Epdm
AVR2260 g Guarnizione di finitura Epdm
AVR2429 Guarnizione copricava Epdm
G1142014 Guarnizione di battuta muro Epdm
NT492 Giunto per fascia MAPIO3
MAGO006 Guarnizione di battuta Epdm
MAG007 B Guarniziol\x ;&tgz per anta Silicone
MAG009 Guarnizisoun:e;r)iirr:hiusura Epdm
MAPI445 Guarnizione di battuta porta Epdm
MAPIGO11 IW_WI Spazzolino 4.8*700 Polipropilene
WOE??:(SEWF lw_wl Spazzolino per 6.9x550 Polipropilene
B-4
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semei.

light P4 Office

CODICE DISEGNO DESCRIZIONE MATERIALI CONFEZIONE
‘ Gruppo fresa PER MAPM%2 Acciaio
‘ Gruppo fresa PER MAPIO3 Acciaio
Punzonatrice Acciaio
B-5
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19.5

SCHEDA TECNICA

Art. MAPMO1

Utilizzo: MONTANTE

Peso: 680 gr/ml

Note:------- parti a vista

47

SCHEDA TECNICA

Art. MAPMO2

Utilizzo: TRAVERSO

Peso: 990 gr/ml

Note:-—----- parti a vista

SCHEDA TECNICA

Art. MAPMO3

Utilizzo: ANTA

Peso: 712 gr/ml

Note:----——-- parti a vista

46

SCHEDA TECNICA

Utilizzo: ANTA
Art. MAPMO04 STRUTTURALE
Peso: 615 gr/ml Note:-————-- parti a vista

JjoIpLBW MMM

T woorowiwr




£ www.meridionalealluminio.com C—}

/>ELENBEﬁ\\\\

light P4 Office
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\\SCALA 1:1

SCHEDA TECNICA

Utilizzo:

Art. MAPMO05 COMPENSATORE
INFERIORE

Peso: 475 gr/ml Note:--——--- parti a vista

SCHEDA TECNICA

Utilizzo:

Art. MAPMO06 COMPENSATORE
LATERALE

Peso: 626 gr/ml Note:--——--- parti a vista
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56

SCHEDA TECNICA
> Utilizzo: TERMINALE
Art. MAPMO7 LATERALE
Peso: 999 gr/ml Note:--——--- parti a vista
SCHEDA TECNICA
Utilizzo:GUIDA
Art. MAPMO08 SUPERIORE
Peso: 770 gr/ml Note:--——--- parti a vista
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83.4

77.3

{\ zonaPassacavi ||

SCHEDA TECNICA

Art. MAPMO09

Utilizzo: ZOCCOLO

Peso: 1749 gr/ml

Note:------- parti a vista

ZONA PASSACAVI ]

(
E
g
0
SCHEDA TECNICA
Utilizzo: CARTERINO
Art. MAPM10 INFERIORE
Peso: 770 gr/ml Note:----—-—- parti a vista
C-3
/
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100

64

SCHEDA TECNICA

Utilizzo: MONTANTE
Art. MAPM11 AD ANGOLO

© , VARIABILE
3 I \ | Peso: 1784 gr/ml Note---—--- parti a vista
\
| ".
| |
' |
\ |
\ ]
! /1
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:
§ 84 5
g 3
: g
I I
100
B
SCHEDA TECNICA
Utilizzo: TERMINALE
Art. MAPM12 PER ANGOLO
VARIABILE
Peso: 1306 gr/mi Note:-—----- parti a vista
C-4
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100

36.3

SCHEDA TECNICA

Art. MAPM13

Utilizzo: MONTANTE A
360°

Peso: 1603 gr/ml

Note:-—-——-- parti a vista

100

JjoIpLBW MMM

T woorowiwr

SCHEDA TECNICA

Utilizzo: TERMINALE

Art. MAPM14 PER MONTANTE A
360°
Peso: 915 gr/ml Note:-—————- parti a vista
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42.9

211

80

62

50

60

25

SCHEDA TECNICA

Art. MAPM15

Utilizzo: TELAIO
PORTA

Peso: 1125 gr/ml

Note:----—-- parti a vista

SCHEDA TECNICA

Art. MAPM16

Utilizzo: IMBOTTE

Peso: 764 gr/ml

Note:-————-- parti a vista

SCHEDA TECNICA

Art. MAPM18

Utilizzo: TRAVERSO
MAGGIORATO

Peso: 1252 gr/ml

Note:----—-- parti a vista
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SCHEDA TECNICA
Art. MAPIO2 Utilizzo: ANTA PORTA

Peso: 1191 gr/ml Note---———- parti a vista

MAPI1001

[ [
£ :
S 2
2 3
£ a
E S
K] 44

§ ’r— -\ 3
2 g a1 ) :
H ‘ ‘ ]
: || | -
I * I

SCHEDA TECNICA

= Utilizzo: FASCIA
e Art. MAPIO3 PORTA
! ' Peso: 1243 gr/ml Note:-———--- parti a vista
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MAPI1001
40.5
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\ _W069055WF£T5G

50.9

14.9

10.6

SCHEDA TECNICA

Art. MAPIO4 Utilizzo: ANTA PORTA
Peso: 679 gr/ml Note:-—----- parti a vista
SCHEDA TECNICA

Art. MAPIO5 Utilizzo: ANTA PORTA

Peso: 913 gr/ml

Note:-—----- parti a vista

SCHEDA TECNICA

Utilizzo: RIDUTTORE/
Art. MAPI10 PORTASPAZZOLINO
Peso: 406 gr/ml Note:-———--- parti a vista
SCHEDA TECNICA
Utilizzo: RIPORTO
Art. MAPI11 CENTRALE
Peso: 500 gr/ml Note---———- parti a vista
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45

15

SCHEDA TECNICA

Art. MAPI12

Utilizzo: RIDUTTORE

Peso: 389 gr/ml

Note---———- parti a vista

&
Lo
[
H
SCHEDA TECNICA
Art. 98248 Utilizzo: TUBOLARE -
Peso: 1253 gr/ml Note:--———-- parti a vista E
I
C-9
/
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Eg 150 < Variabile

IT-15

rEﬂ
=IT-8

H" anta
"H" vetro

=T

ek
=IT-8

H" pannello
Interasse traverso

"L" Traverso = IM - 38
"L" vetro = IM - 15
"L"Anta=1M-8
Interasse modulo = IM

N \ lista taglio per modulo standard /Eﬁ/
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H intersasse traverso - 4
H interasse traverso - 60

"H" telaio porta
"H" anta porta
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/.lSTA DI TAEiL|CI\

"L" anta porta = IM - 110

"L" telaio porta =IM - 8

LISTA TAGLIO VETRI IN FUNZIONE DELL'ANTA

ANTA RIDUTTORE "L" VETRO "H" VETRO
MAPI02 SENZA IM-268 HIT - 230
MAPI02 MAPI10 IM-268 HIT - 230
MAPI02 MAPI12 IM - 306 HIT - 248
MAPI04 SENZA IM - 166 HIT - 176
MAPI04 MAPI10 IM - 166 HIT - 176
MAPI04 MAPI12 IM - 204 HIT - 194
MAPI05 SENZA IM -210 HIT - 200
MAPI05 MAPI10 IM -210 HIT - 200
MAPI05 MAPI12 IM - 248 HIT - 218

HIT = altezza interasse traverso

\ lista taglio per porta con zoccolo inferiore /Eﬁ/
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H intersasse traverso - 4
H interasse traverso - 60

"H" telaio porta
"H" anta porta
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light P4 Office

/.lSTA DI TABLH:I\

"L" anta porta = IM - 110

"L" telaio porta =IM - 8

LISTA TAGLIO VETRI IN FUNZIONE DELL'ANTA

ANTA RIDUTTORE "L" VETRO "H" VETRO
MAPI02 SENZA IM-268 HIT - 224
MAPI02 MAPI10 IM-268 HIT - 224
MAPI02 MAPI12 IM - 306 HIT - 237
MAPI04 SENZA IM - 166 HIT-115
MAPI04 MAPI10 IM - 166 HIT - 115
MAPI04 MAPI12 IM - 204 HIT - 150
MAPI05 SENZA IM -210 HIT - 159
MAPI05 MAPI10 IM -210 HIT -159
MAPI05 MAPI12 IM - 248 HIT - 196

HIT = altezza interasse traverso

\ lista taglio per porta con anta a quattro lati /Eﬁ/
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light P4 Office

MAPMO06
compensatore laterale

MAPMO06
compensatore laterale
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JjoIpLBW MMM

fori per fissaggio compensatore laterale
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100

64
MAPMO7 56.4
terminale laterale
MAPMO7
terminale laterale
32 36 32
=) U — .
L—Jj L—J

43

\ \
\ \
1 34 L
\ \
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JjoIpLBW MMM

scasso su terminale laterale
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MAPMO1
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12

traverso superiore

MAPMO02

MAPMO1
montante

MAPMO2

traverso superiore

MAPM18

MAPM18

{3 WoOoo olIWN|[e3[BUOIPLSW MMM  —F

R

Traverso
inferiore / intermedio

T

Eventuali scassi pe
passaggio cavi

zoccolo

MAPMO09

scassi e fori su telaio per traversi
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MAPMO09
zoccolo

gruppo fresa per traversi e zoccolo
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foro squadretta per anta
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00°0lUIWN|[ES[BUOIPUBW MMM [}

8'vg

MAPM16

imbotte

/

F6

[

foro squadretta per imbotte porta pedonale
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1’99

F7
/

foro squadretta telaio per porta pedonale
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MAPI02/05
anta
intermedia/maggiorata

49.5

S \ foro squadretta su ante per porta pedonale /Fﬁ/
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12BL: Premiapri
13BL: Premiapri con chiave

L \Iavorazione per inserimento pomolo premi e apri/Fﬁ/
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15.5
|
—

MAPIO02
MAPIO04
MAPIO5
ante 7J:U - 7U17

\fresatura per zoccoli e fasce per porta pedonale /FKO/
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MAPM11

montante ad
angolo variabile
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MAPM12

terminale per
angolo variabile

MAPM14

terminale per
montante 360 °

scasso su montante/terminale
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light P Office

MAPMO1
telaio

( Assemblaggio del \

traverso inferiore e dello
zoccolo mediante
sistema ad incastro

MAPMO2
traverso superiore

MAPMO02
traverso superiore

MAPM18

traverso
intermedio/inferiore

MAPM18

traverso
intermedio/inferiore

MAPMO9
zoccolo

Vite inox
4.8x60

MAPMO1
telaio

JjoIpLBW MMM 3

assemblaggio modulo singolo
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ATTENZIONE!
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L'inserimento dei ganci sui montanti delle ante
dovra avvenire prima della chiusura delle stesse.

1. mmm 3

-

assemblaggio ante
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mt— - *Il fissaggio dei
I—! % h'ro I—! ganci MAC0027 sul
8 |20 || 1% *| g0 | Pannello P

1 O+ L+ ||=—=- zocco latura A
| b superiore dovra

H | : r:)i_i avvenire mediant

L Vo L__1 ti per legno 7x16

o o o

['e) ['e)

P - pannello
I Zi - Zoccolo inferiore
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B 1
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H pannello

MACO0027 sul pannello
dovra avvenire
mediante viti per legno

7x16 Iiﬂ

////: -
t 2\ ——

* || fissaggio dei ganci = ‘

"

S \ fissaggio ganci su pannelli e ante
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a interasse traverso || MAPMO02 }
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 autoforante S|l i
5x20 ! |
g T |
S} || interasse traverso h | [ MAPMO02
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interasse traverso

[ mAPM18
! traverso inferiore
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\ fissaggio blocchetti di ancoraggio su montanti /G@

1. mmm 3
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MAC0025

morsetto

)

olpuBaW MMM T3

La costruzione della parete divisoria deve avvenire in maniera sequanziale
mediante I'assiemaggio delle singole celle opportunamente premontate.

Il fissaggio sara realizzato mediante i morsetti MAC0025 e perni a brucola M6x30
opportunamente distanziati a seconda dell'altezza della parete divisoria. Si
consiglia un interasse tra i morsetti di circa 50 cm.

/

assemblaggio moduli
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4

ZS - Zoccolatura superiore con pannello

Ci - carterino inferiore

/

\ chiusura dei moduli con ante, pannelli e zoccolature /Gﬁ/
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NAPOLI

Sede legale

Viale Campania n°8

80059 - Torre del Greco (NA)
Tel. 081 881 32 95

Produzione

Via Sotto i Camaldoli, 47/D
80059 - Torre del Greco (NA)
Tel. 081 847 58 10

CASERTA

Magazzino - Ufficio Tecnico
Via Vicinale Chiesa (zona P.I.P.)
81030 - Teverola (CE)

Tel. 081 503 30 70

P.IVA 04369741212

WWW.meridionalealluminio.com
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